Calidad y sostenibilidad

El modelo dispone de unas calidades
excepcionales en la construccion para que
su vivienda sea medioambientalmente
sostenible y confortable.

Estructura de la Vivienda o )
Cimentacion g estructura de hormigén armado con forjado
sanitario unidireccional de viguetas y el resto de forjados
reticulares con casetones de porexpan

Paredes Exteriores ) )

Doble pared con termoarcilla de 12 cm, aislante de espuma

rlf;lda de paliestireno expandido (EPS) de 6 cm de espesor y

blogue ceramico de 12 cm. Estucado fratasado, lavado y

Emtaqo en blanco y negro, segun disefo. Paredes interiores.
nlucidas ambas caras con pasta de yeso de 1,5 cm.

Techo
Enlucido de yeso y en zonas de instalaciones falsos techos
de escayola o pladur.

Carpinteria .

Interior de madera lacada en blanco, con herrajes en color
acero inoxidable. Exterior de aluminio con rotura de puente
térmico, persiana de aluminio o cerramientos de lamas
motorizadas. Cristal. Climalit Planitherm de 4+4/12/4+4.

Bafios

Azulejos: Cerdmico de primera calidad. Pavimento; Porceldnico
de gran formato, con rodapié del mismo material. Sanitarios:
Roca modelo Meridian Compact. Grifos: Mono mando
termostatico con eco-plus. Mamparas de cristal de seguridad.
Plato de ducha confeccionado con la continuacion del
Ba\_nmento de la vivienda, antideslizante. Incluye Muebles de

afio y espejos.

ACS
Aerothermo de 110 litros, modelo Nuos de la marca Ariston
0 similar.

lluminacién ] .
Interior y exterior con halégenos y downlights, con luz LED.
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Electricidad )
Ibr?stalacmn completa con mecanismos de gama alta en color
anco.

Cocina

Muebles fabricados con madera sostenible, cajones con freno,

Fregadero de un seno en acero inoxidable y bancada de

ﬁllestone o similar. Incluida la vitroceramica y el extractor de
umos.

Pintura .
Liso comercial en color blanco en toda la vivienda.

E'Ififmla control
iffe
Preinstalacion de AA/CC por toda la vivienda, planta baja por
conductosa/ split en la planta superior.
Versalles/Gran Sena )
Preinstalacion de AA/CC por conductos en planta baja y planta
rimera.
afios con suelo radiante.

Jardin

Terraza con gres porcelanico antideslizante, zonas con césped
artificial o grava. La rampa de acceso a garaje de hormigdn
impreso.

Vallas
40 c¢m de hormigén y cerramiento metélico lacado segln
disefio de urbanizacion.

Piscina privada B
Con foco LED, escalera romana de obra, ducha con lavapiés
y bomba de filtracion.




