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“Marqués de Sentmenat, 76”
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EDIFICACION

CIMENTACION

La cimentacidn se proyecta profunda, con pilotaje de hormigdn armado.

ESTRUCTURA

Estructura monolitica de pilares de hormigén armado de planta baja a
cubierta y forjados de hormigén.

FACHADA

La fachada se compone de 2 pie de ladrillo fonoacUstico con aislamiento
exterior continuo y fachada ventilada de plafones de micromortero de alta
resistencia con armado bidireccional. Por el interior de la hoja cerdmica se
dispone aislamiento y acabado de paneles de yeso laminado.

CUBIERTA

Cubierta plana transitable pavimentada con semigres antideslizante en la
zona de servicios comunes y acabada con tarima de madera sintética en las
terrazas privativas.

TABIQUERIA

Formada por diferentes composiciones segin normativa de panelado de
yeso laminado tipo Pladur o similar, ejecutado con doble placa de 15 mm
de espesor por ambas caras. (acabado WR en estancias himedas) con
montantes en la estructura cada 60cm y aislamiento acUstico de lana de
roca de 40 mm de espesor.
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AISLAMIENTO

En fachada principal aislamiento continuo de lana de roca de 60 mmy
formacidn de fachada ventilada . En medianera, sistema compuesto de
aislamiento térmico organico con aislamiento de poliestireno.
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CARPINTERIA EXTERIOR

Carpinteria con hojas batientes segun disefio, perfil de aluminio lacado en
color RAL estadndar mate, con rotura de puente térmico, con persianas
apilables de lamas orientables, motorizadas. Puerta de acceso de aluminio
lacado en color RAL estandar mate, con rotura de puente térmico.

INTERIORES

SALON | DORMITORIOS | DISTRIBUIDORES

SOLADO: El suelo de toda la vivienda seré tarima flotante laminada, 6ptimo
para el suelo radiante y rodapiés lacados en toda la vivienda, excepto en los
banos. Acabados roble gris o roble americano.

PAREDES: Las paredes y techos tanto en viviendas como en zonas
comunes se pintaran con pintura plastica lisa, en color suave en paredes 'y
techos.

TECHOS: Los techos de toda la vivienda se proyectan con falso techo liso de
placas de yeso laminado.

CARPINTERIA INTERIOR: Todas las puertas seran de ancho de paso
normalizado, en tablero de DMy acabado lacado blanco, de 35mm de
espesor, y herrajes de colgar y cierre en acero cromado, asi como condenas
en banos.

CERRAJERIA: Los herrajes tanto de puertas como de frentes de armarios
seran cromados.
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SALON | DORMITORIOS | DISTRIBUIDORES

ARMARIQS: Frente de armario empotrado de DM acabado lacado blanco
con hojas lisas de suelo a techo de 19 mm.

(Armario tipo: balda de maletero, barra para colgar, cajonera de 4 cajones.
Cuatro baldas en los armarios mas grandes).

INSTALACIONES

CALEFACION

La instalacién de calefaccidn se prevé por suelo radiante, con regulador y
termostato inaldmbrico digital programable, alimentada por bomba de
calor aerotérmica de alta eficiencia.

CLIMATIZACION

Climatizacidn con bomba de calor aerotérmica de alta eficiencia situada en
la cubierta.

Las unidades interiores irdn ocultas en falso techo registrable y

distribucion de aire mediante conductos ocultos y rejillas en cada
habitacién

FONTANERIA Y ACS

La red de agua se desarrollara en tuberia de polietileno reticular isoterma.
Desaglies en PVC. Produccion de ACS a través del sistema aerotérmico,
con acumulador integrado en la unidad interior del equipo.

ELECTRICIDAD

La instalacidn eléctrica ird empotrada y entubada segln normas de
industria y Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Las luminarias y sefalizaciénes de todas las zonas comunes del edificio se
prevén activadas con detectores de presencia y con luminarias de
tecnologfa LED.
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INSTALACIONES

TELECOMUNICACIONES

Todas las viviendas dispondran de acometida y red de teléfono, de TVy FM,
que serd entubada y empotrada, con puntos de toma de TV/FM y teléfono, en
todas las habitaciones.

La instalacidn adaptada para TV digital y TV por cable, incluye la antena

colectivay parabdlica. Las viviendas se dotaran de video-portero electrénico.

COCINA

SOLADO: Los suelos de la cocina, en continuidad con los salones, se
disefan con tarima flotante laminada.

MOBILIARIO: Amueblamiento de cocinas dotados de muebles altos y bajos
de gran capacidad con puertas en laminado estratificado, encimeras y
frontales de silestone blanco Zeus de 2cm de espesor. Mobiliario con
acabados a elegir: arena, blancoy gris.

ELECTRODOMESTICOS:
Campana extractora telescopica
Placa de Induccidn de 4 fogones
Horno eléctrico
Microondas
Lavaplatos. Panelado
Frigorifico. Panelado
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BANOS

REVESTIMIENTO BANOS: En suelos y paredes se utilizara gres
porcelénico color tipo piedra natural de dimensiones 30 x 60 cm.

SANITARIOS: Lavabo sobre encimera.
Mueble con cajones con cierre progresivo.

STONEWEG
Duchas de cerdmica extraplano y antideslizante, acabado pizarra segun Living
diseno.

GRIFERIA: Griferfa para lavabo y bidé con mezclador monomando y
vaciador automatico.

Kit de ducha monomando empotrado con cierre y regulacién de caudal
modelo. Ducha fija de 300 mm, flexo y ducha mévil.

Toallero radiador de acero inoxidable.

“NOTA: Durante el desarrollo del proyecto, la direccién facultativa por motivos técnicos o administrativos se reserva el derecho de efectuar algunas
modificaciones en distribuciones, dimensiones, superficies y materiales, sin que ello suponga disminucién en la calidad de los materiales. Iméagenes no
contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones por exigencias de orden técnico, juridico o comercial de la direccién facultativa o autoridad
competente. Las infograffas de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podran ser objeto de variacién o modificacién en los
proyectos técnicos. El mobiliario de las infografias interiores no estd incluido y el equipamiento de las viviendas serd el indicado en la correspondiente memoria
de calidades.”



