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CIMENTACION y ESTRUCTURA
La cimentacion, muros de soétano se realiza cumpliendo la
normativa vigente y de acuerdo con las recomendaciones del
Estudio Geotécnico. La estructura se realiza en hormigon armado.
La correcta ejecucién sera supervisada por un organismo de
control técnico independiente.

FACHADAS

La fachada exterior del edificio ha sido proyectada para dotar a la
promocion de una imagen elegante y Unica, con unos acabados de
enfoscado de mortero de cemento y revestimiento de composite
sobre cerramiento exterior, combinado con una carpinteria de
aluminio que persigue maximizar la entrada de luz en el interior
de las viviendas. Ademas, su tipologia de fachada permite un
mejor aislamiento térmico y sonoro que se vera reforzado por la
instalacion de un aislamiento térmico en la cara interior.

Por el interior de la vivienda, la fachada se completara con un
revestimiento de yeso laminado que ird aislado en su interior.

CUBIERTA

La cubierta del edificio se impermeabilizard y aislara
térmicamente para garantizar su estanqueidad y proteccion
térmica del sol y del frio.

El pavimento en las cubiertas no transitables se realizara
con mortero de cemento y piedras de grava para proteger la
impermeabilizacion. En las cubiertas que sean transitables, o las
terrazas de viviendas, la grava sera sustituida por un pavimento
apto para exterior.

Las viviendas que estén situadas contiguas a estancias no
calefactadas llevaran un aislamiento térmico adicional con el fin
de aislarlas adecuadamente de esos espacios.

TABIQUERIA Y AISLAMIENTO
La separacion entre las viviendas se realizara con tabiqueria de
ladrillo. A cada lado de este ladrillo se colocard, por el interior de

las viviendas, un trasdosado con placa de yeso laminado en una
de sus caras. Este trasdosado llevara aislamiento en su interior
para reducir la transmision acustica entre viviendas.

Las distribuciones interiores de viviendas se realizaran con un
sistema de tabiqueria de placa de yeso laminado con aislamiento
interior para mayor confort acustico y térmico.

Las separaciones entre vivienda y zonas comunes se realizaran
con dos tabiques. Por un lado, se realizara un tabique de ladrillo
revestido de yeso que delimita el espacio compartido y por el
interior de la vivienda un trasdosado de placa de yeso laminado
que llevard un aislamiento en su interior.

CARPINTERIA EXTERIOR

La carpinteria exterior de la vivienda se ha previsto en aluminio
lacado en color gris oscuro. Para garantizar el correcto
aislamiento, los perfiles de aluminio integraran un sistema de
rotura de puente térmico que reduce la transmision de frio/ calor
entre el exterior y el interior de la vivienda.

Se instalaran persianas enrollables de lamas de aluminio
motorizadas en dormitorios y salén. Las persianas llevan un
aislamiento en el interior de las lamas y tienen el mismo color
gue el resto de la carpinteria.

El acristalamiento de las ventanas se compone de dos vidrios tipo
climalit con una cdmara de aire intermedia, que ademas de aislar
térmicamente, favorecen la absorcién acUstica asegurando un
buen confort en el interior de la vivienda.

CARPINTERIA INTERIOR

La puerta de entrada a la vivienda es acorazada, revestida con
paneles en color, con cerradura de seguridad, pomo exterior
cromado y mirilla.

Las puertasde pasoenelinteriorde laviviendairan pantografiadas
y lacadas en blanco con manillas de acero inoxidable.

Los armarios empotrados seran hasta el techo, modulares tipo
monoblock, con puertas abatibles pantografiadas y lacadas en

blanco. Los armarios van forrados interiormente y equipados con
barra de colgar, balda maletero, cajonera e iluminacion LED.

TECHOS

La vivienda tendrd falso techo en todas las estancias. Se instalara
un registro o un falso techo registrable para acceder a las
instalaciones que asi lo requieran.

PAVIMENTOS

Los suelos de la vivienda seran de baldosa porcelanica de gran
formato o efecto madera. Se instalard un rodapié en DM lacado
en color blanco a juego con la carpinteria interior de la vivienda.
En terrazas se colocard baldosa porcelanica apta para exterior.
Ademas, se utilizard aislamiento acustico anti-impacto en la
totalidad del suelo de la vivienda para reducir la transmision de
ruidos a las viviendas inferiores.

REVESTIMIENTOS y PINTURA

En los banos, las paredes estaran revestidas con baldosas
ceramicas de gres porceldnico combinadas con pintura plastica.
En cocina las paredes irdn acabadas en pintura plastica excepto
la zona entre la encimera y los muebles altos.

En el resto de la vivienda las paredes tendran un acabado de
pintura plastica lisa.

Los techos de la vivienda se acabaran con pintura plastica lisa.

COCINA

La cocina se entrega amueblada con muebles bajos y altos de
gran capacidad.

La encimera esta realizada en material de cuarzo compacto que
ofrece una mayor durabilidad y resistencia al uso. En la zona
de trabajo la pared ird revestida con el mismo material que la
encimera.

El equipamiento de la cocina se completara con fregadero de
acero inoxidable bajo encimera, campana extractora, placa de



induccion, asi como horno eléctrico, microondas, nevera americana
de 90cm, lavavajillas y lavadora. Los electrodomésticos estaran
integrados.

SANITARIOS Y GRIFERIAS

En los banos se instalaran aparatos sanitarios de diseno actual
acabado en esmalte color blanco.

Todos los banos tendran un mueble con cajones y lavabo integrado.
En aseos se instalara lavabo suspendido con desagle cromado.
Toallero eléctrico calefactable en todos los bafos.

En todos los banos se instalard espejo retroiluminado y con
dispositivo antivaho.

Enelbano principal se colocara plato de ducha de resinaenmarcada
equipado con mampara de vidrio. En resto de banos se instala una
banera acrilica.

Todas las griferias tienen un acabado cromado y accionamiento
monomando. En ducha y banera la griferia serd termostatica.

AGUA CALIENTE, FONTANERIA Y CLIMATIZACION

LLa produccién de agua caliente sanitaria y calefaccion se realizara
mediante la instalacién del sistema de aerotermia.

La instalacion de fontaneria se realizara convenientemente aislada
para reducir las pérdidas de energia. Se colocaran llaves de corte
en la entrada de la vivienda, en cada bano y cocina. La instalacion
de saneamiento se realiza con PVC insonorizado en el interior de
las viviendas.

LLa Calefaccién se ha proyectado mediante suelo radiante por agua
con control independiente de temperatura por estancias excepto
en banos en los que se instalara un radiador eléctrico.

La climatizacién de la vivienda se compone de una red de
conductos instalada en falso techo. Se instalaran rejillas de salida
de aire en salon y dormitorios. El sistema se ha dimensionado
para la instalacion de climatizacion con aerotermia. Se ha previsto
colocar la maquina interior en uno de los banos y la unidad exterior
ubicada en la cubierta del edificio. Se incluye la instalacion de las

magquinas. Sistema de ventilacién de doble flujo con recuperador
de calor.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

La instalacion eléctrica de la vivienda cumplird el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension dotando a la vivienda de circuitos
independientes para cada uno de los circuitos de alumbrado,
fuerza, climatizacion y electrodomeésticos.

Se dotara a la vivienda de mecanismos con linea moderna y que
garanticen el adecuado uso de la instalacién de electricidad y
luminarias. En las tipologias que dispongan de terraza se instalara
una toma eléctrica apta para exterior y punto de luz.

Todas las estancias de la vivienda disponen de toma de TV
y de datos. Junto al cuadro eléctrico se colocard una caja de
comunicaciones empotrada en la pared y que esta especialmente
disenada para las instalaciones de telecomunicaciones segun
reglamento de infraestructuras comunes de Telecomunicacién. Se
instalarad antena parabdlica comunitaria.

Las viviendas se entregaran con luminarias LED en banos,
vestidores, terrazas y cocina.

Control domdtico de calefaccidn, persianas y aire acondicionado.
Video portero con camara en acceso a la urbanizacién y portero
electrénico en cada portal.

PORTALES, VESTIBULOS Y ESCALERAS

El pavimento en portal, vestibulos y escaleras que dan acceso a las
viviendas se realizardn combinando pavimento ceramico y zé6calo
del mismo material.

En paramentos verticales se usara un revestimiento decorativo de
fibra de vidrio tipo Texturglas acabado en pintura plastica y espejo
decorativo.

Las luminarias son tipo LED para reducir el consumo eléctrico.

ASCENSORES
Se instalaran ascensores que dan acceso a cada planta del edificio,
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incluida la planta sétano.

El interior de la cabina ird acabada y decorada. Las puertas seran
de acero inoxidable en todas las plantas.

Los ascensores cumpliran los requisitos de accesibilidad para
personas de movilidad reducida.

ZONAS COMUNES INTERIOR

Dotadas de espacios ajardinados con riego automatico.

Mobiliario urbano en zonas comunes.

[luminacion LED de accesos y zonas comunes interiores.

Garita de vigilancia con circuito cerrado de video con control de
entrada principal y perimetro de la urbanizacion.

Piscina para adultos desbordante tipo Munich con iluminacién
sumergida de uso exclusivo para la comunidad.

Piscina cubierta en sétano.

Solarium y gimnasio en planta cubierta con instalacion eléctrica y
toma de TV.

Pavimento perimetral de piscina en imitacion madera.

[Llave maestra para urbanizacion y portales.

GARAJE

El acceso al garaje cuenta con puerta automatica motorizada y
accionada mediante mando a distancia. La puerta estara dotada de
dispositivo antiaplastamiento que evite que peatones o vehiculos
puedan sufrir danos graves.

Pavimento de hormigén acabado pulido con las plazas debidamente
senalizadas.

La extraccion de humos en el garaje se realizard mediante
ventilacion por conductos con sistema de deteccion de CO. También
se instalaran detectores de incendios y alarma conectados a una
central de incendios segun requisitos de la normativa.

Para un futuro uso de vehiculos eléctricos se ha previsto una
preinstalacion para que los propietarios puedan instalar sistemas
de carga eléctrica de vehiculo.
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Promociones Habitat podra realizar las modificaciones que estime necesarias por exigencias de orden técnico, comercial, juridico o de disponibilidad, sin que en ningun caso supongan minoracion de las calidades previstas.
Las superficies detalladas son aproximadas. El equipamiento de la vivienda sera el indicado en la memoria de calidades, no siendo objeto de entrega el mobiliario que ha sido representado a efectos meramente decorativos.



