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ESTRUCTURA - CIMENTACION - CUBIERTA
e Cimentacién confeccionada por Zapatas de Hormigén Armado.
e Estructura compuesta de pilares y forjados, construidos con hormigén armado y fabricada con proteccién antisismica.
e Cubiertas planas y transitables, en parte. Cubierta en planta alta con acceso desde el exterior mediante escalera.
e Cubiertas Impermeabilizadas con aislamientos térmicos y acusticos.

FACHADA - CERRAMIENTO - CUBIERTAS.
e Revestimiento de la Fachada con piezas de porcelanico y mortero monocapa, fratasado e impermeable.
e Construida con fabrica de ladrillo cerdmico y aislamientos térmico y acustico, y trasdosado interior.
e Cerramiento perimetral de la parcela, esta fabricado in-situ, en material de hormigén y vallado construido en metal. Ambos
con disefo de figuras irregulares, modelo Campana Garden.
e Puerta de acceso vehiculos, corredera, con apertura automatica y mando a distancia.

ACRISTALAMIENTO - CERTEFICADO ENERGETICO
e Doble acristalamiento de seguridad, en puertas y ventanas.
e Aislamiento acustico y térmico en toda la envolvente de la vivienda.
e lasviviendas del Conjunto Residencial Campana Garden, han sido calificadas de Alta Eficiencia Energética, Categoria B.
e CARPINTERIA EXTERIOR - PUERTAS Y VENTANAS
e Carpinteria exterior de aluminio color gris con rotura de puente térmico.
e Persianas de aluminio, con preinstalaciéon de motorizacion en los dormitorios.
e Puerta deentrada principal, con sistema de seguridad acorazada.

CARPINTERIA INTERIOR - MOBILIARIO
e Puertas de paso en materia DM lacadas en blanco, con hoja de 0.72 x 2,10 y fijo enrasado al techo.
e Armarios empotrados modulares en dormitorios, con puertas con puertas abatibles y tirador embutido

MUEBLES COCINA Y BANOS
e Muebles de cocina para electrodomésticos integrados y vistos.
e Encimera en material compact en bancaday peninsula con fregadero en inoxidable.
e Muebles de bano para lavabos, tipo encimera y semi-enrasados.
INSTALACION ELECTRICA
e Instalacién eléctrica empotrada en toda la vivienda, segliin normativa.
e Enchufes, interruptores y puntos de iluminacion, sefialados en el plano de electricidad.
e Instalacion de electricidad con potencia para un nivel alto de consumo (9,2 kw) y mecanismos Marca Niessen Zenit.

PISCINA
e Vaso construido in-situ, de estructura de hormigén y acceso mediante escalera del mismo material.
e Equipamiento de filtrado del agua e iluminacién empotrada, automatizados y programables.
e Recubierta de material gresite.
e Conjunto de ducha exterior, con monomando.

EXTERIORES - URBANIZACION - JARDINERIA
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e Puerta metdlica para acceso de peatones y puerta metalica automatica para acceso de vehiculos.
e Solera de hormigén fabricada in-situ, para acceso vehiculos y peatones. Terrazas.

e Toma de telecomunicaciones y TV. Punto de suministro de agua para limpieza.

e Buzones de correos centralizados y empotrados en el exterior de la pared de una vivienda.

ILUMINACION
e Apliques en las paredes exteriores de las terrazas. La iluminacion interior de la vivienda no estd incluida

PAVIMENTOS - REVESTIMIENTOS - PINTURAS
e Pavimento cerdmico en el Interior de la vivienda, en las terrazas, escalera exterior y parte del solarium.
e Pavimento de material hormigdn, en el acceso peatonal a la parcela y zona de aparcamiento.
e Rodapié interiory exterior de la vivienda, mismo material del pavimento correspondiente.
e Alicatado bafio principal y de cortesia, alicatados con combinacién cerdmicay pared pintura lisa.
e Falsos techos de escayola, con formacion de cortineros en ventanas de salén y foseado en baiio principal. En aseo falsos
techos desmontables.
e Pinturablanca lisa en las paredes interiores.

INSTALACIONES - VENTILACION
e Preinstalacion de climatizacion fria y calor en toda la vivienda, por conductos y linea frigorifica para unidad exterior.
o Interfono electrénico, integrado en la puerta de acceso peatonal a la parcela.
e Ventilacion hibrida. conductos individuales con ventilador para la extraccién mecanica del aire.
e Portero automatico, instalado en la valla exterior y telefonillo en el interior vivienda.
e Preinstalacién de Aire Acondicionado por conductos en toda la vivienda, con instalacion independiente en cada planta,
con conexioén al salén, cocina y dormitorios. conexion a unidad exterior.
e Instalacién de telecomunicaciones y television.
e Bomba de calor mural Aero termia aire-agua, con inter.-acumuladores con un serpentin fijo.

CUARTOS DE BANO - SANITARIOS - GRIFERIA
e Inodoros, con cisterna empotrada. Lavabo incorporado en mueble Encimera.
e Placaducha en bafios principales y cortesia.
e Mamparas de ducha, con puertas corredera en vidrio.
e  Griferia en bafo principal y de Cortesia, con monomando en ducha.
e Griferia en cocinay lavadero, con monomando para fregadero, con cafio alto Vertical Tres Alplus.
o  Grifo exterior para limpieza, con ajuste manguera.
e Bidé en banos de toda la vivienda

ELECCION DE MATERIALES

e Los clientes compradores de viviendas, podran variar la distribucién Interior, las instalaciones y los materiales
previstos por el Arquitecto en la Memoria de Calidades, siempre que cada cliente realice su eleccién dentro de las
Alternativas ofrecidas por el Promotor y en los plazos marcados, en el contrato de compraventa; y todo ello, previa
aceptacion por los clientes, de los Costes Adicionales que eventualmente puedan producirse.

e LosClientes recibiran de la vendedora, las diferentes Opciones que haya previsto la Direccién Técnica del proyecto.



