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Se ha proyectado un sétano comun de 2 plantas para los 4 blogues al que se accederd
por la rampa de vehiculos y desde el portal de cada blogue.

En la zona ya existen diversos e importantes servicios, tales como colegios, institutos,
guarderias, centros sanitarios, supermercados o zonas deportivas.

CONJUNTO RESIDENCIAL

La parcela esté perfectamente conectada tanto con la Avenida Manuel Fraga Iribarne (an-
tigua Nacional 340), como con el Paseo Marftimo, Playamar o Los Alamos, a través de la
propia urbanizacion.

El Conjunto Residencial “Edipsa Alamos” se encuentra ubicado entre las calles Salvador
Dalf y Doctor Roberto Olarra, en el Sector R-2.6 del PGOU de Torremolinos, entre el apea-
dero del tfren de cercanias de La Colina y el Sanatorio Marftimo. Enfrente de este conjunto
se sitda el colegio Atenea.

El C.R. "Edipsa Alamos" estd compuesto por 56 viviendas repartidas en 4 bloques en forma
de "L", con diferentes tipologias ademds de un local comercial.

Las viviendas se disponen en planta baja, 19, 29, 39, 49 y atico, con la siguiente distribu-
cion:

B viviendas de 4 dormitorios.
20 viviendas de 3 dormitorios.
23 viviendas de 2 dormitorios.
5 dticos de 3 dormitorios.
2 daticos de 4 dormitorios.

Se ha proyectado un conjunto residencial cerrado y vallado con acceso tanto a la ca
lle Salvador Dali como a la calle Doctor Roberto Olarra. En su interior, se dispondrdn las
zonas comunes y de esparcimiento donde destacan sus cuidados jardines y la zona de
piscina. Ademds dispondrd de una zona de juegos y un espacio cubierto habilitado para
uso comunitario.
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LOCALIZACION

Como en las promociones que Edipsa ha realizado anteriormente en la zona, le ofrecere-
mos la posibilidad de participar en la eleccion de algunas de las calidades de sus viviendas,
ya que ademds de las tradicionales reformas admitidas en sus procedimientos de calidad, _ ; ,
podrd elegir entre diversos tipos de azulejos, solerfas, pinturas o carpinterias de madera. Avenida Salvador Dalf - Torremolinos - Mdlaga
En Edipsa estamos convencidos de que en el Conjunto Residencial "Edipsa Alamos”’ podré
encontrar una vivienda que se gjuste a sus expectativas, con la calidad y garantia que
distingue a nuestro producto del resto del mercado.

Gracias por su confianza.
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MEMORIA DE CALIDADES

CIMENTACION Y ESTRUCTURA
- Cimentacion y estructura de hormigéon armado, con forjados reticulares segin normativa vigente.
FACHADA

- Fachada de fdabrica de ladrillo cerdmico macizo de % pie de espesor y trasdosado con doble
placa de yeso laminado con su correspondiente aislamiento segun CTE.
- Fachada enfoscada y pintada con pintura pétrea en color suave.

Barandillas de terrazas en aluminio y vidrio de seguridad combinadas con petos enfoscados y
pintados.

DIVISIONES VIVIENDA CON ZONAS COMUNES Y ENTRE VIVIENDAS

- Division interior con zonas comunes con % pie de ladrillo cerémico macizo con enlucido de yeso
hacia zona comun y frasdosada con doble placa de yeso laminado hacia la vivienda, con su co
rrespondiente aislamiento conforme al CTE.

- Division entre viviendas con 'z pie de ladrillo cerédmico macizo trasdosado con doble placa de
yeso laminado en ambas viviendas, con su correspondiente aislamiento conforme al CTE.

TABIQUERIA

- Tabigueria interior realizada con doble placa de yeso laminado y aislamiento segun CTE, a ex-
cepcion de bafios y cocinas donde iréd una placa simple resistente a la humedad para revestir
con el azulejo cerdmico, en el lado del cuarto humedo, de distintos grosores segun la ubicacion
y estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado. Todos ellos con su correspondiente ais-
lamiento. Cumpliendo el CTE.

Aedipsa

Viviendas ejecutadas cumpliendo las exigencias del Cédigo Técnico de Edificacion (CTE).

COCINAS

PORCELANOSA
PARTNERS

PROYECTO

OPCION 1

(Coste adicional)

OPCION 2

(Coste adicional)

OPCION 3

(Coste adicional)

Mobiliario Serie Project.
Acabado de Frentes:
USRS o0 @[\ Blanco Nubol, Bison, Zinc,
Roble Orgéanico o Roble

Negro.

Mobiliario Serie Project.
Acabado de Frentes:
Blanco Nubol, Bison, Zinc,
Roble Orgéanico o Roble
Negro.

Mobiliario Serie Residence.
Acabado de Frentes:
Blanco Snow, Cemento
Mate, Mouse Mate, Gris
Hook Mate o Topo Mate.

Mobiliario Serie Emotions.
Acabado de Frentes:
Laca Mate Blanco,
Pergamén o Grafito.

Electrodomésticos Balay
(Placa Vitroceramica,
Campana Decorativa,

Horno y Horno Microondas
en columna).

ELECTRO-
DOMESTICOS

Electrodomésticos
Balay Integrados
(Placa Induccion,
Campana, Frigo 'y
Lavavajillas, Horno y Horno
Microondas en columna).
Tira Led.

Electrodomésticos
Siemens Integrados
(Placa de Induccion,

Campana, Frigo y

Lavavajillas, Horno y Horno
Microondas en columna).
Tira Led.

Electrodomésticos
Neff Integrados
(Placa de Induccion,
Campana, Frigo y
Lavavajillas, Horno y Horno
Microondas en columna).
Tira Led.

Encimera de Cuarzo Arena,
Ceniza o Plomo.

ENCIMERA

Encimera de Cuarzo Arena,
Ceniza o Plomo.
Entrepafio entre muebles
bajos y altos.

Encimera de Krion
Snow White.
Entrepafo entre muebles
bajos y altos.

Encimera de Krion
Snow White.
Entrepafo entre muebles
bajos y altos.

AIRE ACONDICIONADO

- Instalacion de aire acondicionado con conductos en saldn y dormitorios, con mdaquina interior
en techo de bafio secundario y condensadora en cubierta.

CONJUNTO RESIDENCIAL



MEMORIA DE CALIDADES

Viviendas ejecutadas cumpliendo las exigencias del Cédigo Técnico de Edificacion (CTE).

FALSOS TECHOS Y PINTURA

- Techos de escayola lisos en vestibulo, distribuidor, cocina, lavadero y bafo principal.

Techo desmontable en bafio secundario o aseo para registro de maqguina de aire acondicionado.
- Pintura plastica lisa blanca en techos de toda la vivienda excepto bafo secundario.
- Pintura plastica lisa blanca en paredes en el interior de la vivienda. Con opcitn de pintura plds-
tica lisa color beige.

FONTANERIA

- Producciotn de agua caliente sanitaria con captacion y acumulacion colectiva, segun establezca
la Direccion Facultativa en el proyecto de egjecucion, cumpliendo el CTE.

- Tuberias de polietileno o similar aisladas segun normativa.

- Toma de agua bitérmica en lavadora y lavavajillas.

- Toma de agua fria en terrazas descubiertas y jardines.

CARPINTERIA EXTERIOR

- Ventanas y puertas exteriores correderas de aluminio lacado, color a elegir por direccion facul-
tativa, con perfilerfa de rotura de puente térmico y vidrio doble termoacustico con capa de bagja
emisividad, y diferentes espesores segun su ubicacion en la fachada cumpliendo las condiciones
fijadas por el CTE. Incluido sistema de ventilacion.

- Persianas motorizadas de aluminio con capialzado de PVC sistema compacto, en dormitorios y
salbn-comedor.

- Celosias de aluminio en lavaderos.

CARPINTERIA INTERIOR

- Puerta de enfrada a vivienda acorazada con chapado de roble en el exterior y lisa lacada en
blanco hacia el interior de la vivienda. Cerradura de seguridad con sistema antibumping.

- Puertas interiores de la vivienda de alma maciza en DM lacadas en blanco con herrajes en
acero.

- Puerta de cocina con vidrio liso fraslucido.

- Puerta de saldtn de doble hoja con vidrio liso traslucido.

- Armarios con puertas correderas o abatibles, segin dimensiéon, lacadas en blanco, y mddulo
interior segun diseno, incluyendo balda y barra de colgar.

ELECTRICIDAD

- Grado de electrificacion elevado segun Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT).
- Mecanismos eléctricos en color blanco.

- Plafones estancos en terrazas.

- Luces de emergencia en pasillos.

- Circuito independiente para frigorifico.

TELEVISION Y TELEFONIA

- Toma de TV en todas las estancias.

- Toma de teléfono en todas las estancias y dos tomas en dormitorio principal y saléon.
- Toma de cable en dormitorio principal y saldbn para operadores de TV e internet.

- Instalacion de antena analdgica, digital y preinstalacion de parabdlica.

Aedipsa
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MEMORIA DE CALIDADES

PORTALES, DISTRIBUIDORES DE PLANTA Y GARAJES

- Portales solados en mdarmol de primera calidad con felpudo encastrado, paredes con zédcalo
en marmol, con espejos decorativos y resto de paredes pintadas en pintura pldstica color segun
disefio de la Direccion Facultativa.
- Sistema de deteccion de presencia en portales, vestibulos de plantas y garajes.
- Peldanos de escaleras desde portal a viviendas en marmol y barandilla metdlica con pasamanos
de madera.
- Distribuidores de planta solados en mdarmol de primera calidad.
- Pavimento del s6tano de aparcamientos en hormigén pulido.
- Sistema de control de acceso a garagjes.

Sistema de deteccion de CO2 formado por sensores y sistema automatizado de ventilacion.
- Sistema de deteccion de incendios formado por sensores, sirenas y sistema automatizado de
ventilacion.

Sistema de extincion de incendios formado por BIES, grupo contraincendios, extintores portatiles
y pulsadores de alarma con sirena.
- Trasteros pintados con pintura pléstica lisa y solados con plagueta cerdmica.

Preinstalacion para recarga de vehiculos eléctricos en garajes.

Aedipsa

12

Viviendas ejecutadas cumpliendo las exigencias del Cédigo Técnico de Edificacion (CTE).

ZONAS COMUNES

Recinto privado.

Piscina de adultos y piscina infantil con duchas y aseos independientes e iluminacion nocturna.
Zonas gjardinadas con riego automatico.

Parque infantil con solerfa especial y certificado de homologacion.

Ascensores de bajo consumo, maniobra selectiva en bajada, cortina fotoeléctrica y sistema de

rescate, para 6 personas, con puertas automdticas y suelo de piedra natural.

Puertas de acceso a sdtano automatizadas con mando a distancia.

OTRAS INSTALACIONES

Videoportero a color con receptor en entrada al conjunto y en entrada de portales.
Viviendas en planta baja con jardin de uso privado.

Ventilacion Mecdnica en toda la vivienda segun CTE.

Salida de gases de campanas extractoras a cubierta.

Salida de gases de calentadores a cubierta.

Detectores de humo en cocinas.

/
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SOLADOS Y ALICATADOS

- Aislamiento acustico contra impactos bajo solerias.
- Solerfa en vestibulo, distribuidor, saldbn-comedor y
dormitorios de la vivienda de tarima flotante laminada
AC-b5. Con la posibilidad de elegir entre otros 2 mo-
delos de tarima o mdarmol blanco veteado por refor-
ma, con un coste adicional.
- Solerfa en cocina, lavadero, banos y aseo de gres
porceldnico. Con dos opciones a elegir.
- Solerfa en terrazas de plagueta cerdmica antidesli-
zante de 19 calidad.

Alicatado en cocina, lavadero, bafios y aseo de
azulgjo cerdmico de 19 calidad. Con dos opciones a
elegir.

Reforma (Coste adicional)

ACB Natural 1L Mystic
19,3x128,2x0,8

Aedipsa .

Proyecto

ACDH Helvetia 1L Eiger
19,2x128,5x0,8

Reforma (Coste adicional)
AC4 Natural 1L Roble Life
19,3x128,2x0,8

Bano 1 Opcion 1

Alicatado: Bottega Caliza 31,6x59,2
Spiga Bottega Caliza 31,6x59,2
Solerfa: Bottega Caliza 44,3x44,3

Bano 1 Opciotn 2

Alicatado: Rédano Acero 31,6x569,2
Mosaico Rédano Acero 31,6x59,2
Solerfa: Rédano Acero 44,3x44,3

Bano 2 Opcion 1

Alicatado: Dover Acero 31,6x59,2
Dover Modern Line Acero 31,6x59,2
Soleria: Dover Acero 44,3x44,3

Bano 2 Opcion 2

Alicatado: Newport Natural 33,3x59,2
Old Natural 33,3x569,2

Solerfa: NewPort Natural 44,3x44,3

/
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SANITARIOS Y GRIFERIAS

Cocina Opciotn 1 Cocina Opciotn 2
Alicatado: Cristal White 33,3x59,2 Alicatado: China Blanco 31,6x59,2 - Sanitarios de porcelana vitrificada de 19 calidad en color blanco, con inodoros con cisterna de
Soleria: Ferroker Aluminio 44,3x44,3 Soleria: Ferroker 44,3x44,3 doble descarga.
- Mueble con lavabo en bafo principal.
- Lavabo mural de porcelana vitrificada de 19 calidad en color blanco en bafo secundario o
aseo.
- Plato de ducha extraplano de resina con superficie texturizada antideslizante de 19 calidad en
color blanco.
Barfiera de porcelana vitrificada con asas de 19 calidad en color blanco en bafio secundario o
aseo.
- Griferfa monomando de primera calidad en bafiera y/o ducha, lavabo y bidé, incluyendo val-
vula automdtica en los dos Ultimos.
- Aireadores incorporados en griferfa como medida de ahorro de agua y ducha de teléfono con
limitador de caudal.
WC
Bidé Acro Compact
Acro Compact Plato ducha
Line 100x75 Krion
Terrazas =
Solerfa: Loft Gris
44 3x44,3
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PLANOS DE VIVIENDAS
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PLANOS DE VIVIENDAS
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PLANOS DE VIVIENDAS MEDIO AMBIENTE
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MEDIDAS EFICIENTES

ASCENSORES

- Ascensores de Ultima generacién con motores de bajo consumo, iluminacion LED y sistema de
apagado automdatico cuando el ascensor No esté en uso.

CLIMATIZACION

- Climatizacion con instalacion de méquinas en cada vivienda con bombas frio/calor inverter, cuya
calificacion energética es A.

AHORRO DE AGUA

- Sistema de riego por goteo en las zonas comunes ajardinadas y regulado por centralita.
- En vivienda los inodoros disponen de doble descarga, las griferias poseen aireadores y los te-
lefonos de ducha poseen limitador de caudal.

INSTALACIONES INTERIORES

- Instalacion para lavadora y para lavavdaijillas con tomas de agua fria y de agua caliente, lo que
da la posibilidad de instalar electrodomésticos bitérmicos.

Instalacion de iluminacion led en todas las zonas comunes con reloj o detectores de presencia.
- Preinstalacion en cada plaza de aparcamiento de puntos de suministro eléctrico para recarga
de vehiculos.

FLECTRODOMESTICOS

Los electrodomésticos instalados en cocina tienen calificacion energética A.

Aedipsa
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MEDIDAS EFICIENTES

CARPINTERIA EXTERIOR

- Carpinterfa de aluminio con rotura a puente térmico que reduce las pérdidas energéticas. El
acristalamiento en ventanas y puertas de fachada se realiza con vidrio doble termoacdstico con
capa de baja emisividad y diferentes espesores segln su ubicacién en fachada, mejorando de
esta manera el aislamiento térmico y consiguiendo una temperatura interior mas homogénea.

VENTILACION INTERIOR

- La vivienda estd ventilada de forma continua con sistema mecdnico para mayor confort. Las
ventanas poseen microventilacion decidiendo en cada momento si dejarlo abierto o cerrado.

ENERGIA SOLAR
- El edificio dispone en cubierta de paneles solares como aporte principal del agua caliente sani-

taria llegando al 70% de la demanda. En cada vivienda se instalan intfercambiadores de alta efi-
ciencia y como apoyo dispone de un calentador de gas natural cuya calificacion energética es A.

Todas estas MEDIDAS EFICIENTES favorecen a:

REDUCIR LA FACTURA ENERGETICA
PROPORCIONAR MAYOR CONFORT Y BIENESTAR

/
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INFORMACION Y SEGUROS

INFORMACION Y SEGUROS

- Cantidades entregadas durante la construccion avaladas conforme a lo dispuesto en la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion (LOE), segun redaccion dada por
la Ley 20/2015, de 14 de julio, a cuenta del vendedor.

- Asimismo, conforme a lo establecido en la Ley de Ordenacion de la Edificacion, el vendedor
suscribird la poliza de Seguro Decenal, designando una empresa para el control de la calidad en
cimentacion y estructura, tanto en proyecto como en ejecucion de obra.

- EI amueblamiento que aparece en los planos es meramente informativo.

- A la entrega de la vivienda, se constituird un fondo de comunidad con la entrega de 300,00
euros por parte del propietario de cada vivienda.

- Libro de garantia de cada una de las unidades de obra, conteniendo ademds documentacion e
instrucciones de uso de la vivienda y del conjunto, a la entrega de la vivienda. Asimismo, estard
a disposicion del cliente el Libro del Edificio con el contenido establecido por la normativa vigente
en materia de vivienda.

CONJUNTO RESIDENCIAL
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A edipsa

Viviendas de gran calidad y una situacién inmejorable.

Oficina de Ventas:

Avd. Salvador Dalf s/n

29620 - Torremolinos - Malaga
951 944 908

650 466 045

Los Alamos - Torremolinos - Mdélaga

. ‘Las infograflas asf como las caracterfsticas de la promocién que mostramos en este documento no
WWWGdIDSO eS fienen cardcter contractual; son orientativas y pueden sufritr variaciones a lo largo del proyecto.”




